
para�escaleras�rectas,�interior,�exterior
Solución�Especi�ca

SALVAESCALERAS�INCLINADAS
PLATAFORMA

Plataformas�SLIM�y�LOGIC

Carga máxima

Dimensión Plataforma

Pendiente Superable

Alimentación

Voltaje de Control

Dimensiones min. cerrada

Espacio mínimo ocupado por la guía

Consumo

Instalación

Sistema soft-star y soft-stop

Sistema de desaceleración en curva

.

225 Kg (Dan)

min. 750x600- max. 1250x800

0º / 60º

230V AC

24V DC

305 mm

95 mm

1,5/1,5 Kw

Interior/exterior

de serie

de serie

Opciones Principales
-Paradas intermedias

-Controles de Plataforma

-Tamaños especiales de plataforma por encargo

-Asiento plegable

-Plataformas y brazos de seguridad de plegado

automático

-Bajado de emergencia eléctrico

-Rampa de acceso a 90º

-Alarmas acústicas y visuales

-Incremento de velocidad a 13cm/seg

-Batería de emergencia

para�escaleras�curvas,�interior,�exterior
Solución�Especi�ca

Instalaciones�en�toda�España
95�561�69�26-�659�36�55�91

e-mail:comercial@elevadoresreysa.com
Web:�www.elevadoresreysa.com

Instalaciones�en�toda�España
95�561�69�26-�659�36�55�91

e-mail:comercial@elevadoresreysa.com
Web:�www.elevadoresreysa.com www.sillasalvaescaleras.es

Plataforma�Logic

Las fotos, dibujos y cualquier otra información son simplemente una indicación y pueden ser modificadas sin aviso previo

Las fotos, dibujos y cualquier otra información son simplemente una indicación y pueden ser modificadas sin aviso previo

Especi�caciones�TécnicasEspeci�caciones�TécnicasPlataforma�SLIM

Carga máxima

Dimensión Plataforma

Pendiente Superable

Alimentación

Voltaje de Control

Espa. Min. Ocupado por la guía

Dimensiones mín plataforma cerrada

Velocidad

Sistema soft-start y soft-stop

.

250 Kg (Dan)

min. 750x600- max. 1000x800

10º / 45º

230V AC

24V DC

115 mm (mínimo)

350 mm (mínimo)

0,1 m/sec max

de serie

Opciones Principales
-Paradas intermedias

-Controles de Plataforma

-Tamaños especiales de plataforma por encargo

-Asiento plegable

-Plataformas y brazos de seguridad de plegado

automático

-Bajado de emergencia eléctrico

-Rampa de acceso a 90º

-Alarmas acústicas y visuales

-Incremento de velocidad a 13cm/seg

-Batería de emergencia

Especi�caciones�TécnicasEspeci�caciones�Técnicas



Las fotos, dibujos y cualquier otra información son simplemente una indicación y pueden ser modificadas sin aviso previo
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